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Distributeur  
de masques  
et de gel
•  Facilite l'accès en libre service  

aux masques et gel

•  Faible encombrement

•  Recharge aisée 

• Nettoyage facile

DESSINÉ,  

CONÇU &  

FABRIQUÉ EN 

FRANCE

HYGIFACE

Gris manganèse

Version murale ou à poser 50 masques 
Inox brossé

Version murale  
250 masques  

+ option support gel*

Blanc RAL 9016 Inox brossé



Votre Distributeur-Conseilwww.rossignol.fr

Route de Saint Cénéré - 53150 MONTSÛRS - FRANCE

Tél. +33 (0)2 43 01 55 55  •  Fax +33 (0)2 43 01 55 06  

contact@rossignol.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distributeur de masques mural

•  Acier poudré anti-UV ou Inox brossé  
AISI 304 (18/10)

•  Fixation murale en 3 points 
•  Accepte 5 boîtes de 50 masques :  

recharge par le dessus 
•  Sortie boîte vide par le coté inférieur

•  Support de gel en option :  
compatible avec les flacons pompes  
de gel hydroalcoolique Ø max. 110 mm

Garantie 2 ans**

Distributeur de masques 
mural ou à poser
• Inox brossé AISI 304 (18/10)
•  Fixation murale en 2 points ou à poser
• Accepte boîte de 50 masques 
•  Recharge par le dessus grâce à un 

couvercle articulé

Garantie 2 ans**

Support de gel en option
Hauteur ajustable
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Couleur Distributeur Support gel

 Gris manganèse
Réf. 52330

249,50€
Réf. 52340

25,00€

 Blanc RAL 9016
Réf. 52331

249,50€
Réf. 52341

25,00€

 Inox brossé
Réf. 52332

285,00€
Réf. 52342

35,00€

Couleur Distributeur

 Inox brossé
Réf. 52333

49,50€

200 mm

154 mm
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250 MASQUES

HYGIFACE
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Ø110 mm max.


